
HD9999 INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego (PHONES) Twojego zestawu HiFi, odtwarzacza, kompu-
tera lub innego urządzenia. 

Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Uszkodzone w ten sposób połącze-
nia nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej. 

Nie przeciążaj słuchawek bardzo dużym poziomem sygnału. Może to spowodować trwałe uszkodzenie 
przetworników.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy ustawić głośność na niskim poziomie. W celu ochrony 
słuchu należy unikać słuchania z dużą głośnością przez dłuższe okresy czasu. 

Nie należy używać tego produktu w sytuacjach, które wymagają szczególnej uwagi, np. w trakcie prowa-
dzenia pojazdu.

Produkt powinien zawsze być suchy i nie należy wystawiać go na działanie wysokich temperatur.

Produkt należy ostrożnie użytkować i przechowywać go w czystym i wolnym od pyłu miejscu.

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać produktu 
na działanie deszczu lub wilgoci.

Zapobieganie problemom zdrowotnym

Zasady użytkowania

Zapobieganie uszkodzeniom produktu

Charakterystyka produktu

Importer i dystrybutor na rynek polski:
Sunnyline Computer Products Poland Sp. z o.o.
ul. Graniczna 58B, 62-081 Przeźmierowo
www.sunnyline.com.pl

Średnica przetwornika    50mm

Impedancja    32Ohm

Czułość    96dB +/- 3dB

Zakres częstotliwości przenoszenia  8Hz do 30kHz

Moc maksymalna   1500 mW

Długość kabla   ok. 3m prosty i ok. 1.5m sprężynowy

Wtyk    konwertowany 3,5/6,3mm 


