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• 

• -

kartony, styropian itp.).

:
 

-

-

osób.

-

nie natychmiast po 

Symbole na produkcie

Przeczytaj instrukcje!
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Dzieci nie

UWAGA: 

utraty wzroku lub uszkodzenia skóry.

 
ELEKTRYCZNEGO!
• 

• 

• 
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• 
• 
• 
• -

-

• 
dzieci bez nadzoru.

• 
-
-

• nie

lekarza.
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• 

• -

• 
Nie

• 

• 
oczu.

• 
• 

 „Przeprowadzanie testu zgod-

• -

-
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Przeznaczenie

nie
-

sów na ciele.

obszarach:  
Nogi, ramiona, strefa bikini, pachy, klatka piersiowa / biust i plecy.

Nie -

-
-



100

PC-IPL3024_IM 30.04.18

lokalizacji
Niewielki

Efekt uboczny
Niewielki

Niewielki

Niewielki

Rany i oparzenia skóry Rzadko

Powstawanie blizn Rzadko

Zmiany pigmentu Rzadko

Rzadko

Infekcja Nieistotny

Krwiak Nieistotny

-

-

wane jako nieznaczne uczucie pieczenia na powierzchniach 

skóry poddawanych zabiegowi. Uczucie pieczenia zwykle 

-

-

ustawienie mocy jest zbyt wysokie.
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Skóra obszaru poddawanego zabiegowi jest bardziej 

Rany i oparzenia skóry

-

W bardzo rzadkich przypadkach pozostanie blizna.

Powstawanie blizn

Zmiany pigmentun

-

-

-

u osób o ciemniejszej karnacji. Zwykle zmiany zabarwienia 

przebarwienie lub hipopigmentacja.

-

Infekcja
Infekcja skóry jest niezwykle rzadka. Istnieje jednak ryzyko 

Krwiak

-
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-

Celtycki typ 
skóry

Nordycki typ 
skóry

Typ  
mieszany typ skóry

Ciemne typy 
skóry

Czarne typy 
skóry

I II III IV V VI

Czarne 4 / 5* 4 / 5* 3 / 4* 1 / 2/ 3* X X

4 / 5* 4 / 5* 3 / 4* 1 / 2/ 3* X X

4 / 5* 4 / 5* 3 / 4* 1 / 2/ 3* X X

Ciemno-blond 4 / 5* 4 / 5* 3 / 4* 1 / 2/ 3* X X

Blond X X X X X X

Rude X X X X X X

X X X X X X

-

-

Przerwa w tygodniach

1 - 4 2

5 - 7 4

8 +
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Oczekiwane wyniki:

Fototyp skóry
Kolor  Anatomiczny  

I - IV

 

–  

Górne lub dolne partie nóg

 

sesjami

60 % Zmniejszenie  

Ramiona
50 % Zmniejszenie  

Strefa bikini
60 % Zmniejszenie  

Pacha
55 % Zmniejszenie  

I - IV

 

–  

czarne

Górne lub dolne partie nóg

 

sesjami

60 % Zmniejszenie  

Ramiona
50 % Zmniejszenie  

Strefa bikini
60 % Zmniejszenie  

Pacha
55 % Zmniejszenie  

• 

• -

 

• 

• 

w solarium.

• 

nad kolczykami i innymi przedmiotami metalicznymi.

• -

kami lub brodawkami.
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• -

idowe.

• 

• 

metaboliczne. 

• 

-

sykwasami (BHA), Retin-A®, Accutane®, miejscowymi 

retinoidami i / lub kwasem azelainowym.

• 

• 

poddawanym zabiegowi. 

• 

• 

• 

• -

• 

• 

-

piecznym.

-

dermatologiem.

1. 

2. -

niacze, uchwyty do kabli i opakowanie kartonowe.

3. 

elementy.

4. 

sprzedawcy.

 
Zakres dostawy

1 Wyloty powietrza

3 Lampka kontrolna START

4 Przycisk 

9 Nasadka

10 Zasilanie

Nie pokazano
Okulary ochronne

 
bezpiecznego stosowania

• 

-

• 

odczujesz niewielki dyskomfort lub nie odczujesz go 
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• Unikanie efektów ubocznych
- 

obszarze skóry podczas jednej sesji!

- 

- Natychmiast przerwij stosowanie, gdy na Twojej skó-

• 

- 

-

nym (solarium).

W celu ochrony skóry poddanej zabiegowi przed 

-

- 

-

- 

zabiegu.

- 

zabiegu.

- 

zawsze
okulary ochronne.

- 

- 

- 

do tego przeznaczone.

- 

- 

 

-

•  

zawsze 

•  

normalne.

•   

•   

•   

-
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•   

-

:
Nigdy nie

substancje alkoholowe) lub aceton do czyszczenia skóry 

• -

• 

 

1 do 2 mm. 

• 

antyperspirantów lub dezodorantów.

obszaru poddawanego zabiegowi.

48 godzin
zabiegiem.

:
Zawsze

1. 

2. 

3. 

na skórze.

4. 

5. -

 

• 

• -

:
• 

• zawsze
ochronne!

 WSKAZÓWKA:
-

1. -
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2. 

i zabezpieczonego gniazda elektrycznego.

3. 

wszystkie lampki kontrolne poziomu. Kontrolka START 

 UWAGA:
• 

• ). 

4. 

- 

- 1.

- Lampka kontrolna START zmieni kolor z czerwonego 

5. . 

-

1 5
-

-

6. 

dotyka skóry.

7. 

 WSKAZÓWKA:

8. -

9. -

10. 

-

11. 

12. 

:
Natychmiast przerwij stosowanie, gdy na Twojej skó-

 WSKAZÓWKA:
-

tycznie.

1. 

 przez ok. 3 sekundy.  
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2. 

3. 

„Czyszczenie”)

-

-

Czyszczenie

-

 UWAGA:
• Nie wolno -

dzie!

• -
tów.

• 

-
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Przechowywanie i konserwacja
• 

-

• 
-

nia!
•  

 

1. 
2.  
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Usterki i sposoby ich usuwania

Problem

zasilania.

do gniazdka.

w sieci.

 

zamontowana.

przylega do skóry.

Lampa w nasadce jest  

uszkodzona.

 

 

z serwisem.

  

 

 

Kontrolka START i jeden  

 

 

 

z serwisem.
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Dane techniczne
Model:................................................................. PC-IPL 3024

 ...............................................DC 12 V, 2,5 A

 .................................................. 2,7 cm2

Zastosowana technologia: ............IPL (Intense Pulsed Light)

 ........................................500 do 800 µs

 .............................................................4J / cm2

 ...................................................475 do 1200 nm

Masa netto: ..............................................................ok. 0,4 kg

Temperatura:

Pracy: .................................................... +10 °C do +35 °C

Przechowywania: ................................... -40 °C do +70 °C

Pracy: .........................................................3 % do 75 % rH

Przechowywania: .....................................10 % do 90 % rH

Pracy: ......................................................700 do 1060 hPa

Przechowywania: ....................................500 do 1060 hPa

 ........................

 ...............................................................DC 12 V / 3 A

 .............................................................

 ...................................................................  

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-

-

gnetycznej.

Warunki gwarancji

daty zakupu.

-

waniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fa-

-

-

koszt.

Gwarancja nie obejmuje:
• 

• -

• -

nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

• 

akumulatorów, 

• 

-

wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb 
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oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych doko-

• 

• 

-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

Usuwanie

-

-

znaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. 


