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WARUNKI BEZPIECZENSTWA | ZAGROZENIA
Przeczytaj uwaznie instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia.

Uzywaj urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obstugi.

Przed podtaczeniem urzadzenia sprawdz, czy napiecie podane na
zasilaczu jest zgodne z napieciem w sieci elektryczne;.

4. Dotadowania urzadzenia uzywaj wytacznie oryginalnego zasilacza.

10.

.

12,
13.

Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urzadzenia, poniewaz jest to
niebezpieczne i grozi porazeniem pradem.

Nie uruchamiaj urzadzenia, jezeli zasilacz ma uszkodzony przewdd
zasilajgcy lub wtyczke. Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony,
musi zosta¢ wymieniony przez serwis lub osobe do tego uprawniona.
W przeciwnym razie moze dojS¢ do porazenia pradem.

Urzadzenie jest przeznaczone do trymowania. Urzadzenie nie jest
przeznaczone do uzytku przemystowego lub laboratoryjnego.
Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 latiprzezosoby 0 obnizonych mozliwoSciach fizycznych, umystowych
i 0soby o braku do$wiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzor lub instruktaz odno$nie do uzytkowania sprzetu
w bezpieczny sposéb, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byty
zrozumiate. Dzieci nie powinny bawié sie sprzetem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

Z wyjatkiem czasutadowania, nie pozostawiaj bez nadzoru zasilacza
podtaczonego do gniazda elektrycznego.

Chron przewdd zasilajacy zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokot
urzadzenia, trzymaj z dala od gorgcych powierzchni i ognia.
Nie podtgaczaj ani nie odtgczaj urzgdzenia mokrymi dtorimi.
Produkt nie jest zabawka, nalezy go chronié¢ przed dzie¢mi.
Nie uzywac, umieszczac ani przechowywac urzgdzenia w miejscu,

3



w ktdrym moze wpas$¢ lub zosta¢ wciggniete do wanny, zlewu lub

innego zbiornika z woda.

Przechowuj urzadzenie oraz zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.

Nie uzywaj urzadzenia, jezeli element tnacy jest uszkodzony, ztamany
poniewaz grozi to skaleczeniem.

Nigdy nie dotykaj ostrza w trakcie pracy.
Nie nalezy tadowac baterii urzadzenia dtuzej niz 8 godzin.
Urzadzenie nalezy tadowa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zasilacz nalezy odfaczaé od gniazda elektrycznego chwytajac za
wtyczke a nie za przewdd zasilajgcy.

. Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

Nie nalezy narazac urzadzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.

*
WPROWADZENIE

Dzigkujemy za zaufanie, jakim nas Paristwo obdarzyli, dokonujac zakupu urzadzenia marki Gotze
& Jensen.

Jeste$my przekonani, ze to bardzo dobrej jakosci urzadzenie zapewni Pafistwu duzo radosci
i satysfakcji z jego uzytkowania.

NALEZY DOKELADNIE PRZECZYTAC INSTRUKCIE OBSLUGI | JEJ PRZESTRZEGAC!

Tourzadzenie jest przeznaczone do uzytku domowego lub innego, nie dotyczacego celow komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania niewtasciwego

lub

niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie [V]/Hz: AC100-240 V~, 50/60
Napiecie wejsciowe: DC50V=1A
Bateria: Li-ion 3.7V 600 mAh
Czas fadowania: okoto 15 h
Czas pracy: do 90 min
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Model zasilacza: TR700

Napiecie wejsciowe: 100-240 V~
Wejéciowa czgstotliwo$¢ pradu przemiennego: | 50/60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 50V
Prad wyjsciowy: 10A
Moc wyjéciowa: 50 W
Srednia sprawnos$¢ podczas pracy: 78.09%
Sprawno$¢ przy niskim obciagzeniu (10%): -
Zuzycie energii w stanie bez obcigzenia (W): 010

OPIS URZADZENIA

1. Glowica z ostrzami 6. Szczoteczka czyszczaca
2. Pokretto regulacji dtugosci 7 Oliwa

3. Przetacznik Wt/ Wyt. 8. Zasilacz

4. Wskaznik LED 9. Przewdd zasilajacy

5. Nasadka grzebieniowa 10. Gniazdo tadowania



INSTALACJA | PIERWSZE URUCHOMIENIE

tADOWANIE
Przed pierwszym uzyciem nataduj baterie trymera do petna:
1. Wylacz urzadzenie za pomoca przycisku Wh/Wyt.

2. Podfacz okragty wtyczke przewodu zasilajacego do gniazda fadowania trymera a wtyczke USB
do gniazda w zasilaczu lub innego zasilania o napigciu 5V/1A. Nastepnie podtacz zasilacz do
gniazda sieciowego.

3. Nawskazniku pojawi sig czerwony symbol baterii i .

Pozostaw do petnego natadowania. Po petnym natadowaniu baterii symbol Ed zmieni kolor na zielony.
Czas petnego tadowania baterii to ok. 15 godziny. Natadowana bateria pozwala na do 90 min ciggtej pracy.
UWAGA!

NIE NALEZY ZANURZAC URZADZENIA | ZASILACZA W WODZIE ANI INNYCH PEYNACH.

UZYWANIE Z PODLACZONYM PRZEWODEM SIECIOWYM

1. Podtacz zasilacz do sieci elektrycznej, a okragta wtyczke przewodu zasilajacego do gniazda
fadowania.

2. Zalecamy podtadowac baterig urzadzenia przez 3 minuty przed wiaczeniem urzadzenia.
UWAGA!

CZESTE KORZYSTANIE Z URZADZENIA Z PODEACZONYM PRZEWODEM SIECIOWYM MOZE
SPOWODOWAC ZMNIEJSZENIE ZYWOTNOSCI BATERII.

WSKAZNIK LED

1. Symbol E w zielonym kolorze, informuje o pracy urzadzenia.

2. Symbol &4 w czerwonym kolorze, informuje o trybie tadowania urzadzenia (podtaczone do zasila-
nia).

3. Pulsujacy symbol Bw czerwonym kolorze, informuje o niskim poziomie natadowania baterii.
Baterig nalezy niezwfocznie natadowac.



MONTAZ NASADKI GRZEBIENIOWE)

1. Ustaw pokretto regulacji dtugosci strzyzenia w pozycji 1"

2. Wsun i zablokuj nasadke grzebieniowa tak, aby jej wewnetrzne wypustki znalazty sig
wewnatrz prowadnic na zewnetrznych bokach trymera:

USTAWIENIE DEUGOSCI STRZYZENIA
1. Za pomoca pokretta regulacii dtugosci ustaw odpowiednig dtugos$¢ trymowania:

Dtugos¢ strzyzenia bez nasadki grzebieniowej wynosi 0,5 mm. Trymer posiada 19 pozycii regulacji
dtugosci strzyzenia: od 1 mm do 10 mm. Precyzja zmian dtugo$ci na pokretle wynosi 0,5 mm.

UWAGA! PO WEACZENIU URZADZENIA NASADKA GRZEBIENIOWA ZOSTANIE ZABLOKOWANA.
REGULACJI DLUGOSCI NIE NALEZY DOKONYWAC W TRAKCIE PRACY TRYMERA.




STRZYZENIE
1. Wiacz urzadzenie za pomoca przetacznika WH./Wyt.:

2. Przytéz trymer ptaska strong nasadki grzebieniowej do skory. Aby uzyskac efekt rownego
trymowania, grzebier wraz z ostrzami powinny doktadnie przechodzi¢ przez wtosy. Nie wykonuj
ruchéw zbyt szybko.

3. Jesli w trakcie trymowania na grzebieniu nagromadzi si¢ duzo wtosow, wytacz urzadzenie,
zdejmij nasadke grzebieniowa i wyczys¢ ostrza szczoteczka.

4. Aby krétko i rowno przystrzyc okolice karku lub bokobrody, uzyj trymera bez nasadki. Odwréé
trymer i pod katem prostym przyt6z maszynke delikatnie do skory i przesuwaj ostrza po skérze
w dét.

CZYSZCZENIE

Aby zapewni¢ dtugotrwate dziatanie trymera, nalezy regularnie czyscic gtowice z ostrzami oraz korpus.
1. Wyfgcz trymer za pomocg przetacznika W/Wyt,

2. Zdemontuj nasadke grzebieniowa wyjmujac jg z prowadnic.

3. Zdejmij gtowice z ostrzami: docisnij kciukiem tylng cze$¢ gtowicy i wysun do gory:




4, Oczys¢ gtowice oraz komore z resztek wtoséw za pomoca szczoteczki do czyszczenia. Sama
gfowice mozna przeptukac pod biezacq woda:

5. Wysusz i zamontuj gtowice strzyzacq oraz nasadke grzebieniowa,
6. Zaaplikuj kilka kropli oliwy na ostrza:

7 Przechowu;j strzyzarke i zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.
UWAGA! NIE NALEZY ZANURZAC URZADZENIA | ZASILACZA W WODZIE ANI INNYCH PEYNACH.

)

BRAK REGULARNEGO CZYSZCZENIA | KONSERWOWANIA OSTRZY TRYMERA MOZE PROWADZIC
DO GEOSNEJ PRACY URZADZENIA ORAZ POGORSZENIA JAKOSCI STRZYZENIA.

EKOLOGICZNA | PRZYJAZNA DLA SRODOWISKA UTYLIZACJA

To urzadzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem

przekreslonego kontenera na odpady:



Nie nalezy wyrzucac urzadzen oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urzadzenie nalezy zwrdci¢ do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadéw lub skontaktowac
sig z wtadzami miejskimi.

MOZESZ POMOC CHRONIC SRODOWISKO!

Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie
do uniknigcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych
z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego
sprzetu.

WARUNKI GWARANCII

ART-DOM Sp. z 0.0. gwarantuje, ze zakupione urzadzenie jest wolne od wad fizycznych.

Ujawniona wada zostanie usunigta na koszt gwaranta w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedazy.

W wyjatkowych przypadkach, np. koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych od producenta,
termin naprawy moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

Okres gwarancii dla uzytkownika wynosi 24 miesiace od daty wydania towaru.

Produkt przeznaczony jest do uzywania wytacznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.

Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzer powstatych na skutek uzywania urzadzenia niezgodnie z instrukcja obstugi,

b. uszkodzer mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadajace autoryzacii
producenta,

d. czedciz natury tatwo zuzywalnych takich jak: zaréwki, bezpieczniki, filtry, pokretta, pétki,
akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przegladow, czyszczenia, odblokowania, usunigcia
zanieczyszczen oraz instruktazu,

Klientowi przystuguje wymiana produktu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji

czterech napraw nadal wystepujg w nim wady.

Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jesli jest to niemozliwe,

placéwka sprzedazy detalicznej, w ktdrej produkt zostat zakupiony (wymiana lub zwrot gotowki).

Zwracane urzadzenie musi by¢ kompletne, bez uszkodzeri mechanicznych. Niespetnienie tych

warunkow moze spowodowac nieuznanie gwarancji.

Powyzsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego

wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terytorium Polski.
. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urzadzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie

dowodu zakupu.



UWAGA!

Uszkodzenie lub usunigcie tabliczki znamionowej z urzadzenia moze spowodowac nieuznanie
gwarancji.



Caly czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego moga sig one nieznacznie roznic od zdjg¢ przedstawionych na
opakowaniu oraz w instrukcji obstugi. Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia przeczytaj instrukcjg obstugi. 22
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