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    Instrukcja obsługi
   AIR 1100 SL-288A

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia lub ciała, przed rozpoczę-
ciem korzystania z produktu,  prosimy zapoznać się z następującymi 
środkami ostrożności oraz zachować instrukcję do wglądu.

1.Budowa

1. Dyfuzor
2. Pokrętło regulacji kąta nachylenia
3. Uchwyt mocujący na statyw
4. Otwory wentylacyjne
5. Przycisk zwalniający akumulator
6. Slot akumulatora
7. Wyświetlacz

8. Pokrętło regulacji jasności
9. Pokrętło regulacji temperatury 
barwowej
10. Przycisk włączania/wyłączania
11. Gniazdo zasilania DC
12. Przełącznik zasilania
13. Śruba mocująca uchwyt 
14. Śruba mocująca statyw

 2. Charakterystyka

SL288 to lampa LED zaprojektowana w wersji slim i dająca miękkie światło. 
Zbudowana z 144 LED 3200K oraz 144 5600K, wykorzystująca technologię 
backlight w celu generowania bardzo miękkiego światła. W celu dostosowania 
światła do warunków otoczenia, jasność można regulować w zakresie 0~100%, 
a temperaturę barwową 3200K do 5600K. Dzięki załączonemu uchwytowi jest 
możliwość ustawienia panelu pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne 
dopasowanie światła. Wykorzystanie wysokowydajnego przekształtnika 
obniżającego napięcie oraz skali wydajności prądu stałego, sprawia, że każda 
dioda wykorzystuje maksimum możliwości. Z pomocą wyświetlacza LCD z 
łatwością odczytamy aktualną jasność, temperaturę koloru i stan naładowania 
akumulatora. Lampa zasilana jest z jednego lub dwóch akumulatorów typu 
NP-F lub zasilacza (w zestawie).

UWAGA!

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać 
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

1. Używanie nieodpowiednich akumulatorów może spowodować uszkodze-
nie lub brak możliwości uruchomienia urządzenia. Proszę sprawdzić napięcie 
operacyjne przed użyciem.
Zalecamy używanie akumulatorów Newell.
2. W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego 
się z urządzenia, należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie. W przypadku 
dalszego użytkowania istnieje ryzyko uszkodzenia ciała lub urządzenia.
3. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia. W przypadku gdy 
występują problemy z urządzeniem, należy odłączyć zasilanie i dostarczyć do 
autoryzowanego serwisu.
4. Na czas przechowywania lub transportu należy akumulatory trzymać poza 
urządzeniem. W przeciwnym razie można doprowadzić do pożaru.
5. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
6. Proszę zwracać uwagę na poniższe informacje podczas korzystania z 
akumulatorów. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować wyciek lub 
wybuch akumulatora.
• Należy używać odpowiedniej mocy do urządzenia.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia ani rozbierać akumulatora.
• Wyłączyć urządzenie przed wymianą akumulatora.
• Nie wystawiać akumulatora na działanie ognia bądź wysokiej temperatury.
• Nie zanurzać akumulatora w wodzie.

3. Konserwacja

1. W celu czyszczenia urządzenia użyć delikatnego detergentu i wysuszyć 
miękką ściereczką.
2. Nie należy używać silnych detergentów, jak rozcieńczalnik, benzyna czy  
alkohol, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia powłok ochronnych.

4. Instalacja i użytkowanie

1. Urządzenie może być zamocowane na standardowym gwincie ¼ cala lub 
statywie oświetleniowym z końcówką o średnicy < 16 mm.

a. Mocowanie na standardowym gwincie ¼ cala. Bezpośrednio w 
gnieździe na spodzie lampy.

b. Uchwyt mocujący na statyw oświetleniowy. 

c. Montaż na statywie oświetleniowym.

d. Regulacja kąta nachylenia panelu.

2. Włączanie urządzenia

a. Zasilanie akumulatorowe.

Należy umieścić jeden lub dwa akumulatory typu NP-F w slotach. Przełącznik 
zasilania (12) ustawić w pozycji I. Teraz za pomocą przycisku włączania/wyłą-
czania (10) można uruchomić urządzenie. Przesuwając przełącznik zasilania 
na pozycję „0”, wyłączamy urządzenie całkowicie. 

b. Zasilacz:

Umieścić wtyk w gnieździe zasilacza DC (11). Od tego momentu urządzenie 
korzysta wyłącznie z zasilacza sieciowego.

3. Regulacja jasności i temperatury barwowej

Przy włączonym urządzeniu, w celu zmiany jasności należy użyć pokrętła 
regulacji jasności (8). Przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
zwiększamy jasność. W celu zmiany temperatury barwowej należy użyć 
pokrętła regulacji temperatury barwowej. 

4. Kontrola zasilania

Przy włączonym urządzeniu, na wyświetlaczu pokazywany będzie aktualny 
stan naładowania akumulatora.

5. Wymiary

6. Parametry techniczne

Przeznaczenie: Idealna do szeregu zastosowań  w fotogra�i i �lmowaniu.

Sposób zasilania:                                               Akumulator Typ NP – F litowo – jonowy. 
                                                                                Zalecamy stosowanie akumulatorów Newell. 
                                                                                Zasilacz  DC 15 V 3 A (max) wtyk 2.5 mm

LED:                                                                       144 szt. 5600 K, 144 szt. 3200 K

Napięcie zasilania:                                           7.4 – 16.8 V

Moc maksymalna:                                            40 W

Natężenie oświetlenia (max):                       1100 LUX / 1 m

Zakres temperatury barwowej:                   3200/5600 K (wbudowana regulacja)

Współczynnik oddawania barw:                  CRI >95

Tryb sterowania:                                      Jasność 0-100% / Temperatura barwowa 3200K do 5600K

Waga netto:                                                        1170 g

Temperatura środowiska pracy:                   0° ~40° C

Temperatura przechowywania:                   10° ~ 50° C

Wilgotność względna:                                    20% - 90%

Wymiary:                                                                   376 mm x 266 mm x 25 mm

Uwagi:

1. Nie upuszczać urządzenia, nie uderzać i nie narażać na wstrząsy.
2. Temperatura robocza w zakresie 0° do 40° C.
3. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. W przeciwnym razie grozi 
przegrzaniem i w konsekwencji pożarem.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w panel LED, może doprowadzić 
to do uszkodzenia wzroku.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych środków i rozpuszczalni-
ków, w przeciwnym wypadku może doprowadzić to do pożaru.
6. Po użyciu odłączyć urządzenie od zasilania.
7. Nie włączać urządzenia w opakowaniu, może to doprowadzić do 
uszkodzenia. Przed włożeniem do opakowania należy poczekać do 
wystygnięcia urządzenia.

Specy�kacja i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.        


