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-

dzenia:
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Ogólne uwagi

-

• -

-

• 

• 

• nie
-

z gniazda.

• 

• 

• -

kartony, styropian itp.).

 ENIE:
 

 ENIE:
• 

• 

• -
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 ENIE:
• 

• -
raca. 

 UWAGA:
• 

• 

900 ml.

• 

• 
poziomej.

• 

• 

• 

-

• 

-
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-

• 
• 

dzieci bez nadzoru.
• -

„Czyszczenie”.

Przeznaczenie

podobnych zastosowaniach, takich jak:

• w kuchniach dla personelu w sklepach, w biurach i innych miej-

• -

• 
• w rolnictwie
• -

niach.

 
Zakres dostawy

1 Pokrywka

4 Przycisk 

6 Przycisk 

9 Szczeliny wentylacyjne

10 Pojemnik

Nie pokazano:

 UWAGA:
-

1. 

2. 

kartonowe.

3. 

4. -

z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
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 WSKAZÓWKA:
• 

-

• -

reklamacji.

Uruchomienie

 ENIE:

czynnika, naturalny, palny i wysoce odnawialny gaz. 

-

uszkodzeniu.

• 

• 

• Przewietrz pomieszczenie, w którym jest zainstalowane 

 UWAGA:

1. 

2. -

wanego gniazdka z zestykiem ochronnym.

Tryb czuwania

jest czynne)

lub  

Czas trwania programu w minutach 

i godzinach

Koniec programów  i 

• 

•  do wyboru programu.

• 

•  do uruchamiania programów.

• 

-

-

• 

• Podczas anulowania programów  lub  lub funkcji „po 

-

Czas pracy
• 

on od:

- receptury,

- temperatury mieszanki,

- temperatury otoczenia,

- wymaganej konsystencji.

• -

mieszanki podczas przygotowywania lodów.

• 

• 

jogurt dojrzewa.

• 

1. 

gniazdka.

2. Wyjmij lody.

• 

• 

-
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ponowieniem pracy.

 WSKAZÓWKA:
• 

• 

1. 

2. 

3. 

 UWAGA:
-

• 

• -

chów, okruchami, lub z alkoholem, przed dodaniem 

-

dzenia.

 WSKAZÓWKA:
• 

• 

 WSKAZÓWKA:
Potrzebne jest pasteryzowane mleko (mleko H) i jogurt 

1. 

2. 

-

3. 

4. 

 UWAGA:

• W przypadku dodawania do jogurtu owoców, orze-

jogurtu.

1. -

2. 

3. 

4. 

 :

Ustawienia Funkcja
Maksymalna 

czas 

 (Minuty)

 (Minuty)

Tylko mieszanie  (Minuty)

jogurtu  (Godziny)

6. 

7. 

 . Program zostanie uruchomiony.

8. 

9. 

programów  i 

 “ a „  “.

 WSKAZÓWKA:
-

Wyjmowanie lodów
1. 

2. 

3. .

4. 

 

pojemnika z lodami.

 UWAGA:

pojemnika.

 WSKAZÓWKA:
• 

• 

.

• 



PC-ICM1091N_IM 30.10.18

52

1. 

2. 

3. .

4. 

  UWAGA :
-

pojemnika.

 WSKAZÓWKA:

• -

przygotowywania mieszanki lodów.

• 

• 

•  

-

porcji.

• -

skich lub online.

Lody waniliowe

-

Czas przygotowania w maszynce do lodów:  

ok. 30 - 40 minut

Lody czekoladowe

Czas przygotowania w maszynce do lodów:  

ok. 20 - 30 minut

Lody truskawkowe

Wymieszaj truskawki z sokiem z cytryny i ok. 80 g  

cukru. Odstaw na 2 godziny w celu oddzielenia soku.

z truskawek i ekstrakt waniliowy.

Czas przygotowania w maszynce do lodów:  

ok. 30 - 40 minut

Podstawowy przepis na sorbet

-

Czas przygotowania w maszynce do lodów:  

ok. 30 - 40 minut

Czyszczenie

 ENIE:
• 

ostygnie.

• -

 UWAGA:
• 



PC-ICM1091N_IM 30.10.18

53

 UWAGA:
• 

• 

produktów ropopochodnych.

 UWAGA:

Usuwanie usterek

Problem

Brak zasilania.

gniazdko 

pomocy innego 

do gniazdka.

Pokrywki nie na- Pojemnik nie jest -

dania pojemnik 

uruchamia 

tryb czuwania, 

-

towanie lodów 

Uruchom 

program 

ponownie na 

robienia lodów.

zasilania.

-

cie zasilania.

podczas pracy.

-

chanizm ochronny).

gniazdka. Wyjmij 

lody.

Problem

-

ikonka , ale 

-

bezpieczenie przed 

przegrzaniem.

-

nie stygnie przez 

ok. 30 minut 

przed ponowie-

niem pracy.

Dane techniczne
Model:............................................................PC-ICM 1091 N

 .................................

Pobór mocy: ..................................................................

 ............................................................

 ...........................................

 ..... 900 ml

 . 1300 ml

 ....................................................................

Masa netto: ............................................................ok. 10,6 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-

-

gnetycznej.

Warunki gwarancji

daty zakupu.

-

waniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fa-

-

-

koszt.

Gwarancja nie obejmuje:
• 

• -
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• -

nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

• 

akumulatorów, 

• 

-

wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb 

oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych doko-

• 

• 

-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

Usuwanie

-

do recyklingu i do innych form wykorzystania starego 


