
  

Polski

Imagine the possibilities
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NA64H3010BS   NA64H3110BS

użytkownik & Instrukcja instalacji



Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom i 
mieniu spowodowane przez nieprawidłową instalację lub obsługę urządzenia.
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 3 _ Ważne ostrzeżenia

-

Warnings

Ważne ostrzeżenia



O
strzeżenia dotyczące bezpieczeń

stw
a
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O
strzeżenia dotyczące bezpieczeń

stw
a

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa_ 6
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-



O
strzeżenia dotyczące bezpieczeń

stw
a

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa_ 8
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Czyszczenie i serwisowanie

-



O
strzeżenia dotyczące bezpieczeń

stw
a

    

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa_ 10

  

-

PALNIKI

TAKNIE

 

NACZYNIA

200mm 260mm

200mm 260mm
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mm

“WSPORNIK DO PATELNI WOK” 

“WSPORNIK DO PATELNI WOK”
(NA64H303***,NA64H304***)
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Opis komponentów

9. Tylny lewy wspornik patelni (żeliwny) 

10. Przedni lewy wspornik patelni (żeliwny) 
11. Tylny prawy wspornik patelni (żeliwny) 
12. Przedni prawy wspornik patelni (żeliwny) 
13. Palnik z potrójną koroną
14. Tylny lewy wspornik patelni (emaliowany)
15. Przedni lewy wspornik patelni (emaliowany)
16. Tylny prawy wspornik patelni (emaliowany)
17. Przedni prawy wspornik patelni (emaliowany)

NA64H3010AK/NA64H3000AK NA64H3030AS/

NA64H3010AS

NA64H3031AK

NA64H3040AS

NA64H3 AS
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Opis komponentów

NA64H3030BKNA64H3031BS/NA64H3041BS
 

NA64H3 BS110NA64H3 BS100

12. Palnik z potrójną koroną

9.  Lewy  wspornik patelni (żeliwny) 

11. Środkowy wspornik patelni (żeliwny) 
10.  Prawy wspornik patelni (żeliwny) 

13. Lewy  wspornik patelni (emaliowany)

15. Środkowy wspornik patelni (emaliowany)
14.  Prawy wspornik patelni (emaliowany)

 



Opis urządzenia

Opis urządzenia_ 14

Palnik

Wspornik do patelni wok 

2

3

4

5

6

7

ier cie  uszczelniaj cy 

(NA64H303***, NA64H304***)

cznik z uszczelk  (1) 

  

Akcesoria
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Wspornik patelni         Palnik Model

Szybki
Pół-szybki
Dodatkowy

Szybki
Pół-szybki
Dodatkowy

NA64H3110AS

Pół-szybki
Dodatkowy

NA64H3041BS NA64H3031BS
NA64H3010BS NA64H3030BK

NA64H3041BS NA64H3031BS
NA64H3010BS NA64H3030BK

Pół-szybki
Dodatkowy NA64H3110BS

Szybki

Potrójna
Szybki
Pół-szybki

NA64H3110BS

NA64H3030AS
NA64H3031AK
NA64H3000AK

  

NA64H3010AK

 
 

NA64H3010AS 

NA64H3040AS

Wspornik patelni

NA64H3031AK, NA64H3030BK
NA64H3030AS, NA64H3031BS
NA64H3040AS, NA64H3041BS
NA64H3010AK

Potrójna
Szybki



O
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NA64H3010AK NA64H3000AK 

8.3kW 8.0kW

14.8kg 13.8 kg

600*5 * 9820 600*5 *9820

N/A

220-240V~50-60Hz

Qn

  4

 

5  5  .1% 5  5  .1%

Dane techniczne dla serwisantów
Dane techniczne urządzenia
Dane określone zgodnie z normą EN 30-2-1 oraz Rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Model

Wspornik patelni

Wspornik do 
patelni wok

Płyta górna 

Pokrętło

Waga

Wymiary 
(S x D x W)

Urządzenie 
zapłonowe

Podłączenie gazu

Zasilanie e
lektryczne

Palniki

Efektywność 
energetyczna 
palnika gazowego
(EE)

Efektywność 
energetyczna 
gazowej płyty 
grzewczej (EE)

Typ płyty 
grzewczej

Liczba palników

Wbudowana płyta grzewcza

Żeliwny

Żeliwny

Czarne Szkło

Kolor czarny

(ze wspornikiem do patelni wok)

1/2-calowy gwint

Szybki  (1), Pół-szybki (2), Dodatkowy (1)

Zapłon ciągły

Szybki  (3,3KW)
(Tylny lewy):53,5%

Szybki (3,0KW)
(Tylny lewy):53,2%

Pół-szybki (2,0KW)
(Tylny prawy):55,9%

Pół-szybki (2,0KW)
(Tylny prawy):56.1%

Pół-szybki (2,0KW)
( ) 55,8%Przedni rawyp

Pół-szybki (2,0KW)
( ) 56.1%Przedni rawyp

Opis urządzenia_16

Kolor czarny



NA64H3031AK NA64H3030BK 

600*5 *98 600*520 *98

Qn

15,4kg 16,5kg

8,8kW 8,8kW

20

5  5  ,1%

4

220-240V~50-60Hz

5  5  ,1%

Dane techniczne dla serwisantów
Dane techniczne urządzenia
Dane określone zgodnie z normą EN 30-2-1 oraz Rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Model

Wspornik patelni

Wspornik do 
patelni wok

Płyta górna 

Pokrętło

Waga

Wymiary 
(S x D x W)

Urządzenie 
zapłonowe

Podłączenie gazu

Zasilanie e
lektryczne

Palniki

Efektywność 
energetyczna 
palnika gazowego
(EE)

Efektywność 
energetyczna 
gazowej płyty 
grzewczej (EE)

Typ płyty 
grzewczej

Liczba palników

Wbudowana płyta grzewcza

Czarne Szkło

Kolor czarny

Żeliwny

Żeliwny

(ze wspornikiem do patelni wok) (ze wspornikiem do patelni wok)

1/2-calowy gwint

Potrójna korona (1), Pół-szybki (2), Dodatkowy (1)

Zapłon ciągły

Potrójna korona (3,8KW)
(Tylny lewy):53,2%

Potrójna korona (3,8KW)
(Lewo):53,8%

Pół-szybki (2,0KW)
(Tylny prawy):55,9%

Pół-szybki (2,0KW)
(Tył): 55,2%

Pół-szybki (2,0KW)
( ):56,1%Przedni rawyp

Pół-szybki (2,0KW)
(Prawo):56,4%

17 _Opis urządzenia
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NA64H3010BS NA64H3110BS NA64H3031BS NA64H3041BS

 .

600*5 *95 600*5 *95 600*5 *95

(ze wspornikiem do patelni wok)

Qn

ŻeliwnyŻeliwny

ŻeliwnyN/A N/A

10,3kg
11,8kg

Potrójna korona (1),Szybki (1), Pół-szybki (1), Dodatkowy (1)

101010

9,6kW 9,6kW 10,1kW 10,3kW

Pół-szybki (2,0KW)
(Tył): 52,2%

Pół-szybki (2,0KW)
(Tył): 55,0%

Potrójna korona(3,8KW)
(Lewo): 53,6%

Potrójna korona(4,0KW)
(Lewo): 53,8%

Szybki (3,3KW)
(Lewo): 55,6%

5  5  ,1% 5  5  ,4% 5  5  ,1%

    4

220-240V~50-60Hz

8,5kg

5  5  ,1%

Model

Wspornik patelni

Wspornik do 
patelni wok

Płyta górna 

Pokrętło

Waga

Wymiary 
(S x D x W)

Urządzenie 
zapłonowe

Podłączenie gazu

Zasilanie e
lektryczne

Palniki

Efektywność 
energetyczna 
palnika gazowego
(EE)

Efektywność 
energetyczna 
gazowej płyty 
grzewczej (EE)

Typ płyty 
grzewczej

Liczba palników

Emaliowany

Wbudowana płyta grzewcza

Srebrne

Stal nierdzewna

1/2-calowy gwint

Szybki (2), Pół-szybki (1), Dodatkowy (1)

Zapłon ciągły

Szybki (3,3KW)
(Lewo): 56,6%

Szybki (3,3KW)
(Prawo): 55,6%

Szybki (3,3KW)
(Prawo): 56,6%

Opis urządzenia_ 18

Dane techniczne dla serwisantów
Dane techniczne urządzenia
Dane określone zgodnie z normą EN 30-2-1 oraz Rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Pół-szybki (2,0KW)
(Tył): 55,4%

Szybki (3,3KW)
(Prawo): 56,4%

Pół-szybki (2,0KW)
(Tył): 54,1%

Szybki (3,3KW)
(Prawo): 57,3%



NA64H3010AS NA64H3110AS  NA64H3030AS NA64H3040AS

Qn

N/A N/A

 

600*5 *95 600*5 *95
 

11,1kg

1010

9,6kW 9,6kW 10,1kW 10,3kW

Wbudowana płyta grzewcza

5  5  ,4% 5  5  ,1% 5  5  ,1% 5  5  ,1%

4

220-240V~50-60Hz

8,4 kg9,6kg

600*5 *9510

Dane techniczne dla serwisantów
Dane techniczne urządzenia
Dane określone zgodnie z normą EN 30-2-1 oraz Rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Model

Wspornik patelni

Wspornik do 
patelni wok

Płyta górna 

Pokrętło

Waga

Wymiary 
(S x D x W)

Urządzenie 
zapłonowe

Podłączenie gazu

Zasilanie e
lektryczne

Palniki

Efektywność 
energetyczna 
palnika gazowego
(EE)

Efektywność 
energetyczna 
gazowej płyty 
grzewczej (EE)

Typ płyty 
grzewczej

Liczba palników

Żeliwny

Żeliwny

Żeliwny Emaliowany

Srebrne

Stal nierdzewna

(ze wspornikiem do patelni wok)

1/2-calowy gwint

Zapłon ciągły

Potrójna korona (1), Szybki (1), 
Pół-szybki (1), Dodatkowy (1)

Szybki (2), Pół-szybki (1), Dodatkowy (1)

Szybki (3,3KW)
(Tylny lewy): 54,5%

Szybki (3,3KW)
(Tylny lewy): 54,6%

Potrójna korona (3,8KW)
(Tylny lewy): 52,3%

Potrójna korona (4,0KW)
(Tylny lewy): 53,6%

Szybki (3,3KW)
(Tylny prawy): 54,4%

Szybki (3,3KW)
(Tylny prawy): 55,6%

Szybki (3,3KW)
(Tylny prawy): 55,1%

Szybki (3,3KW)
(Tylny prawy): 55,3%

Pół-szybki (2,0KW)
(Przedni prawy): 57,3%

Pół-szybki (2,0KW)
(Przedni prawy): 54,4%

Pół-szybki (2,0KW)
(Przedni prawy): 57,8%

Pół-szybki (2,0KW)
(Przedni prawy): 56,3%

19 _Opis urządzenia
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Dane techniczne dla serwisantów

 

Kat.

Kat.

II 2E+3+ II 2H3+

20-30

D

TR/SK//
20/25-37/50
RU/KA/UKR

-13 92

RO

 

Kilka prostych kroków może przyczynić się do oszczędności do 50% łącznej energii 
zużywanej przez urządzenie!

Porady dotyczące oszczędności energii:

 

 
 

 

 

 

Upewnić się, że pokrywka jest dobrze umieszczona na naczyniu. Szklane 
pokrywki umożliwiają skuteczne monitorowanie procesu gotowania.
Podczas gotowania używać możliwie niewielkiej ilości wody. 
Używać garnków i rondli o wielkości dostosowanej do ilości przetwarzanej 
żywności. W przypadku mniejszych porcji żywności stosować naczynia o 
odpowiedniej wielkości. Na przykład podczas gotowania 350 g brokułów 
należy użyć małego naczynia (średnica dna ok. 15 cm).
Używać garnków i rondli wykonanych z materiałów przewodzących ciepło. 
Naczynia wykonane z emaliowanego żeliwa rozgrzewają się szybciej i 
zużywają mniej energii w porównaniu z naczyniami szklanymi lub 
ceramicznymi.
Stosować najniższe ustawienie mocy palnika umożliwiające zagotowanie 
wody. Możliwie maksymalnie redukować ustawienie mocy palnika przy 
jednoczesnym utrzymywaniu wymaganej temperatury.
Upewnić się, że naczynie znajduje się na środku elementu grzejnego.
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Palniki

 52 92
 13 43
 93 34
 36 86

 

100 99 90 87 70 50 

4,00 1,95 3,80 1,95 3,30 0,81 3,00 0,81 2,00 0,65 1,00 0,41 

 281 137 267 137 232 57 211 57 137 45 71 29 

 

 

100 99 90 87 70 50 

 4,00 1,95 3,80 1,95 3,30 0,81 3,00 0,81 2,00 0,65 1,00 0,41 

 267 130 254 130 221 54 199 54 135 44 68 27 

 

92 90 83 78 62 46 

4 00 1 95 3 80 1 95 3 30 0 81 3 00 0 81 2 00 0 65 1 00 0 41 

 281 137 267 137 232 57 211 57 137 45 71 29 

 
 

      

    

 273 133 259 133 223 55 203 55 143 46 71 29 

 

145 141 133 130 106 78 

  

380 185 361 185 314 73 271 73 190 62 91 39 

 

147 154 13  130 110 79 

    

443 216 421 216 366 90 332 90 221 72 110 45 

Regulacja napowietrzania: brak

PALNIK
Kalibrowana kryza 1/100 mm 

(G30/29 mbar)
Kalibrowana kryza 1/100 mm 

(G30/50 mbar)

Potrójna korona

KRAJ RODZA
J GAZU

Potrójna korona
(4,0 kW)PALNIK

NL

PL

GB,IT,FR,HU,
BE,LT,NL,PT,

(1,0 kW)(2,0 kW)(3,0 kW)(3,3 kW)
Potrójna korona

(3,8 kW)

Znamionowa moc 
grzania (kW) (Hs)

Maks. Maks.Maks.Maks.Maks.Maks.Min. Min.Min.Min.Min.Min.

Znamionowa moc 
grzania (kW) (Hs)

Znamionowa moc 
grzania (kW) (Hs)

Znamionowa moc 
grzania (kW) (Hs)

Znamionowa moc 
grzania (kW) (Hs)

Znamionowa moc 
grzania (kW) (Hs)

GB,IT,FR,HU,
BE,LT,NL,PT,

GB,IT,FR,HU,
BE,LT,NL,PT,

G25 BUTAN 
25 mbar

G20 BUTAN 
20 mbar

G30 BUTAN 
37 mbar

G30 BUTAN 
50 mbar

G31 BUTAN 
37 mbar

G30 BUTAN 
29 mbar

97 93 85 82 66 48

4,00 1,95 3,80 1,95 3,30 0,81 3,00 0,81 2,00 0,65 1,00 0,41 

4,00 1,95 3,80 1,95 3,30 0,81 3,00 0,81 2,00 0,65 1,00 0,41 

4,00 1,95 3,80 1,95 3,30 0,81 3,00 0,81 2,00 0,65 1,00 0,41 

FR: Francja

BE: Belgia
LT: Litwa
NL: Holandia

PT: Portugalia
ES: Hiszpania

PL: Polska
RU: Rosja

RU,
KZ,UKR

,

DE,NL

DE,NL
8

UKR: Ukrain KZ: Kazachstan a



dystansowe

Instalacja urządzenia
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Instalacja urządzenia

a

Krawędź otworu montażowego musi znajdować się w odległości minimum 60 mm 
od tylnej ściany.  

400mm

560mm

400mm

700mm

150mm  Min.

FO 0812 FO 0813

400mm

560mm
48
0~
49
0m
m

400mm

700mm

600mm

150mm  Min.

60mm60mm

50mm

50mm

480~490

48
0~
49
0m
m

W przypadku instalacji płyty w otworze o rozmiarach 560x480mm, należy odkręcić uchwyty 
dystansowe zamocowane na jej spodzie

Wymiary: 560x480mm Wymiary: 560x490mm

Wybór miejsca instalacji
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Do uszczelnienia urz dzenia po jego w o eniu 
w wyci cie w blacie nie nale y u ywa  uszczel-
niacza silikonowego.
Utrudni oby to w wyj cie urz dzenia z wyci cia 
w przypadku, gdyby w przysz o ci konieczna 
by a jego naprawa.

3,0

(C)

H

H

H

H

(A)

(B) (B)

(A)

10
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Gaz ze zbiornika lub butli (butan/propan) 

-

Gaz doprowadzany rurami: gaz ziemny, propan-powietrze lub butan-powietrze
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Zmiana typu gazu

1

2
Dysza

Kurek

Kurek

6

2E3B/P

G20/20mbar 220-240V 50-60Hz,Pmax  1W
Qn G20: G30:

G20-20mbar
G31:

G30/29mbar G31/37mbar           Cat.: II 

0359CO1395
Built-in Gas Hob

0359-18

Nie usuwaj całkowicie 
śruby ustalającej zaworu z trzpienia zaworu. Ta śruba jest integralną częścią 
zaworu gazu. Usunięcie śruby spowoduje nieszczelność i ucieczkę gazu.
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E
N

L
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Jak korzystać z urządzenia
   

1

2

y



Jak korzystać z urządzenia
ć
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Jak korzystać z urządzenia

3
y
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Czyszczenie i konserwacja

Wspornik patelni, uchwyty

-

 Pralka



Czyszczenie i konserw
acja
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Czyszczenie i konserwacja

 

PALNIKI

-

Po wyczyszczeniu za o y  wszystkie cz ci na miejsce w prawid owej kolejno ci.
- Nie pomyli  ze sob  góry i do u.
- Zatrzaski pozycjonuj ce musz  by  idealnie dopasowane do wci .

2

7
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwi zanie



          

        STRONA INTERNETOWATELEFONKRAJ

AUSTRIA 0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232 

                          
                          

BELGIUM 02-201-24-18 /be/support(Dutch)
/be_fr/support(French)

DENMARK 70 70 19 70
FINLAND 030-6227 515
FRANCE 01 48 63 00 00

GERMANY

ITALIA

CYPRUS 8009 4000 only from landline,toll free

GREECE
80111-SAMSUNG(80111 726 7864) only from
land line (+30)210 6897691 from mobile and land
line

LUXEMBURG 261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100

NORWAY 21629099
PORTUGAL 808 20 7267

SPAIN
SWEDEN 0771 726 786

SWITZERLAND  
www.samsung.com/ch_fr/support (French)

U.K. 0330 SAMSUNG(7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100

POLAND

ROMAN A

TURKEY 444 77 11
AUSTRALIA 1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)

www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support

www.samsung.com/g

www.samsung.com

http://www.samsung.com/pl/support/

www.samsung.com/ro/support

www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/au/support

www.samsung.com
www.samsung.com

(German)/ch/support 

RUSSIA   8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
GEORGIA     0-800-555-555 
ARMENIA     0-800-05-555 

 55-55-555-88-0      NAJIABREZA
)0077 erac PIV ,9977 :MSG( 005-55-005-008-01-8     NATSHKAZAK

UZBEKISTAN    00-800-500-55-500 (GSM: 7799)

KYRGYZSTAN      00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
TAJIKISTAN     8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)

MONGOLIA      1800-25-55
 005-55-005-008-018     SURALEB

 04-416-008-0     AVODLOM
UKRAINE     0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support(Ukrainian)

 www.samsung.com/ua_ru/support(Russian) 

I

www samsung com fr/support.

www samsung. com/at/support.

/
www.samsung.com/de/support

800-SAMSUNG (800.7267864)

06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH

.

r/support

www.samsung.com/it/support

www.samsung.com/be_fr/support 
www.samsung.com/nl/support 
www.samusung.com/no/support 
www.samusung.com/pt/support 
www.samusung.com/es/support 0034902172678 [HHP] 0034902167267

0800 726 78 64 (0800 - SAMSUNG) 

www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*

Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów 
komórkowych: 
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*

* (opłata według taryfy operatora)

*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT

www.samsung.com/ru /support  

www.samsung.com /support

www.samsung.com /kz_ru/support

www.samusung.com

www.samsung.com/support

www.samsung.com/support

www.samsung.com/support

/se/support 

BULGARIA *3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия

www.samsung.com/bg/support


