INSTRUKCJA OBSLUGI
LICZNIKA ROWEROWEGO
KROSS KRC211UW
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MODE SET

Przed uzyciem przeczyta¢ uwaznie instrukcje i przechowywac przez
caty okres uzywania licznika.
Niniejsza instrukcja moze by¢ przydatna w przysztosci.

ELEMENTY SKLADOWE

W SKtAD ZESTAWU WCHODZA N
&
PODKEADKA MAGNES
USTALAJACA
NADAJNIK PRZEWOD tADOWANIA
BEZPRZEWODOWY MICRO USB

O &=

GUMOWY GUMOWE
ORING  PODKLADKI

N J

PASKI ZIP

FUNKCJE LICZNIKA

DIST DYSTANS JEDNOSTKI KMH / MPH

0oDOo DYSTANS CALKOWITY ZEGAR

KMH/MPH PREDKOSC AKTUALNA TERMOMETR

MXs PREDKOSC MAKSYMALNA AUTO ON/OFF

AVS PREDKOSC SREDNIA WSKAZNIK BATERII

RTM CZAS PRZEJAZDZKI PODSWIETLENIE

™ CALKOWITY CZAS JAZDY WSKAZNIK LADOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI

MIEJSCA INSTALACJI AKCESORIOW

INSTALACJA BATERII

W16z monete w otwdr znajdujgcysie w
pokrywie baterii. Odkre¢ zgodnie z ru-
chem wskazdéwek zegara. Wi6z baterie
i przykre¢ pokrywe.

Bateria kompatybilna:

CR2032, znak ,+" od strony pokrywy.

MONTAZ UCHWYTU

Uchwyt licznika moze by¢ zamocowany na kie-

rownicy bgdz tez na mostku. Montaz mozliwy jest

po uprzednim prawidtowym ztoZzeniu uchwytu z

podktadka ustalajgca.

Ponizej przedstawiono pozycje w jakich podktadka

powinna by¢ potaczona z uchwytem dla kazdego z mozliwych opgji
montazu. Po otwarciu, podkiadka potgczona jest w uchwytem w pozyciji
umozliwiajgcej montaz na kierownicy. Gumowg podktadke ustalajaca po
uprzednim potgczeniu jej z uchwytem, przy pomocy 4-rech $rubek umies-
ci¢ na kierownicy / mostku, po czym unieruchomi¢ gumowym O-ringiem.
Aby zapobiec przesuwaniu sig¢ uchwytu, pod podktadke ustalajgca
nalezy wklei¢ jedng z gumowych podktadek.

1 2 3
R . Odkrecié nakretke znajdujgca sie z dotu magnesu, po czym zamoco- Aby licznik wskazywat prawidtowe dane nalezy wprowadzi¢ poprawna war- ETTO Sz o RO sz °
Dveunac I|_czn|I.< W onory mfmtazovye wac do szprychy kota. Przykre¢ nakretk unieruchaymia' c magnes na tos¢ obwodu kofa. i e o 75-600 [ 263,00 LI
UCthw |ICZI’k1Ika’I pl;(zekrec zgodnie szorysze pryeny Ty ele 2 9 Istniejg dwie metody uzyskania obwodu kota: 54-203)12x1.95 840 28-500 |26x1-1/8 1970
Zruchem wskazowek zegara. prysze. 1. Obwody wigkszosci kot mozna znalezé w tabeli znajdujgcej sig w instrukcji. 40-254]14x1.50 1020 SZ0 | SR s
Nalezy: odczyta¢ rozmiar znajdujacy sie na oponie, po czym poréwnac go z 47-254|14x1.75 1055 37-584 [26x1-172 2100
tabelg. Warto$¢ obwodu z tabeli wpisaé do licznika. 40-305 16x1.50 11% 650C Tubular 2678 | 1920
2. Opony napompowac do zgdanego ci$nienia, rower ustawi¢ na prostym frag- 47-805 16x1.75 1185 20-571 |630:200 1638
mencie drogi. Uzywajgc kredy zaznaczy¢ miejsce styku opony z powierzch- 54-90516:2.00 1245 gg’:;: Z:g"igg e 1:;;
|NSTALACJA NADAJ N |KA nig drogi. Wsigdz na rower (aby wyeliminowac¢ btad wynikajacy z ugiecia biez- 2654916118 1200 ‘0:590 = o X1(571) ;125
nika) i siedzac na siodetku przetoczy¢ rower wzdtuz linii prostej. Doktadnie po g;g;: ::::?ﬁ 369) :;gg 40.584 Gsﬁsonx:aa 210
- . . - ) X . wykonaniu jednego obrotu kota (w miejscu gdzie kreska zaznaczona na opo- 3 = g
Nadgjmk nalezy montowa¢ na go_len' _Wldelca' po tej Sarne] stronie, co nie ponownie zetknie sig z podtozem) zaznacz drugg kreske. Po tym zmierzy¢ :3;:: :gx: gg 1:23 :gg i;‘:'?i’:’ g:;‘z
licznik. W przypadku gdy uchwyt licznika zamontowany jest na mostku odlegto$¢ miedzy zaznaczonymi na podiozu kreskami. Wynik podany w mili- 32:405 20:1'25 e ot 27:‘_‘“ ey
kierownicy sensor m'c?ze b){c zamocoyve_my po df)wo.ln.ej str_onle. ) metrach wprowadz do licznika. 52008 |20<1.95 1480 2760 |27x1-00 2100
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy nadajnikiem, a licznikiem nie powin- 40-406 | 20x1.50 1490 40-584 |27 5x1.50 2079)
na przekraczac 60 cm. w w 47-406 | 20x1.75 1515 50-584 [27.5x1.95 2090)
_________ 50-406 | 20x1.95 1565 54-584 | 27.5x2.1 2148
28-451 | 20x1-1/8 1545 57-584 | 27.5x2.25 2182
Paski ZIP 37-451|20x1-3/8 1615 18-622 | 700x18C 2070|
Max. 60 cm T - 1 37-501 | 22x1-3/8 1770) 19-622 700x19C 2080)
: FUNKCJA AUTO ON/OFF *— Obwoéd kota  —u 40501 |22x1-172 1785 20622 | 700206 2086
N s NS - . L. . 47-507 | 24x1.75 1890 23-622 | 700x23C 2096
Llcznlk.przejdm? w stan usglenlla, jezeli pr;ez 4 min nie bgdlne otrzy- POdSWIetlenle 50-507 | 24x2.00 1025 25-622 | 70025C 2105
mywat informacji o ruchu. Licznik wigczy sie automatycznie i zacznie L - ) ) ) 54-507 |24x2.125 1965 28-622 [ 700x28¢C 2136|
wyswietla¢ aktualng predkosé po otrzymaniu sygnatu o ruchu lub 10 Jednoczesne weisnigcie przyciskow SET i MODE spowoduje wiaczenie 25-520 | 24x1(520) 1753 30-622 | 70030C 2146
sekund po wcisnieciu przycisku. podswietlenia (EL ON). Pod$wietlenie nie wytacza sie automatyczna, 24x3/4 Tubular 1785 32-622 | 700x32C 2155
co umozliwia ciagte $ledzenie wskazan licznika po zmroku. Ponowne, 28-540 | 24x1-1/8 1795 700C Tubular 2130)
Nadajnik bezprzewodowy wecisniecie przyciskow SET i MODE spowoduje wytaczenie podswietle- 32-540 (24x1-1/4 1905 35-622 | 700x35C 2168|
nia (EL OFF). = g gy = | = N G | 25-559 | 26x1(559) 1913 38-622 | 700x38C 2180
Uwaoga: m ! ‘[i] ! 32-559| 26x1.25 1950) 40-622 | 700x40C 2200
ga: l | | | | 37-559 | 26x1.40 2005 42-622 | 700x42C 2224
I
1. Dystans pomiedzy sensorem, a magnesem powinen zawierag sie | A | A 40-550) 26x1.50 2010 44-622700x44C 2235)
dziale 1-5 | ! | ! 47-559| 26x1.75 2023 45-622 | 700x45C 2242)
W przedziale 1 - osmm. ) = i [ a— 50-559 | 26x1.95 2050 47-622 | 700x47C 2268
2. Nalezy zachowa¢ minimalny odstep miedzy magnesem, a senso- 1'39.15 ciay. :I 9% 2009 54-559 | 26x2.10 2068 54-622 [29x2.1 2288
rem. Nie moze dochodzi¢ do ich styku w trakcie jazdy. | i | | 57-550 | 26x2.125 2070 56-622 [20x2.2 2298
L EL“][L K L EL J]EE N 58-559 | 26x2.35 2083 60-622 [20x2.3 2326
4 5 6 7
[i] i Zegar tadowac uzywajgc kabla dotgczonego do zestawu, inne mogg powo-
[i] ] l il Wyswietla aktualny czas w trybie 12 lub 24-godzinnym. dowac uszkodzenie urzgdzenia. Po natadowaniu odtgczy¢ od tadowar-
Przejechany dystans [DST] ki. Podczas tadowania nie pozostawia¢ bez nadzoru. Gdy licznik jest
xH|  MODE MOD,E MOD,E Wskazuje przejechany dystans od ostatniego skasowania danych. w trybie uspienia baterie nie sg tadowane. Po natadowaniu zawsze na-
—>» o 5 Catkowity przejechany dystans [ODO] lezy nasung¢ ostong na port USB. Podczas tadowania bateria i sam licz-
E[I 'ILl HHHH; ["] I]H Zapisuje catkowity przejechany dystans, system moze skasowac tq nik moga si¢ nagrzewac. Kilka niepetnych cykli tadowania jest lepsze dla
warto$¢ po wymianie baterii. Moze by¢ ustawiany w trybie SET UP. zywotnosci baterii niz petne cykle. Unika¢ ultraszybkiego tadowania ta-
Predkos¢ maksymalna [MXS] dowarkami o duzej pojemnosci. Licznik przechowywa¢ natadowany.
Zapisuje maksymalng osiggnieta predko$¢ po ostatnim restarcie licznika. Bateria musi by¢ tadowana co najmniej raz na 6 miesigcy.
Predkos¢ srednia [AVG] Nie tadowa¢ uzywajgc uszkodzonych tadowarek / komputeréw.
¢SET I [i] ”””” | Predkos¢ $rednia jazdy jest réwna przebiegowi podzielonemu przez czas Nie tadowa¢ tadowarkami o pradzie powyzej 5 V.
1 ) ) A . ; . . .
| ! jazdy. Aby uzyskac¢ poprawny wynik kasuj wartosci DST i RTM po kaz-
i | : dej jezdzie.
MODE | | Czas jazdy [RTM]
—» —} Wskazuje czas jazdy, wytgczajac ostatnie skasowane dane.
e | ! Catkowity czas jazdy [TTM]
o E—— . . . - .
‘E“] ["] | Wskazuje catkowity czas jazdy w km/h. Do ustawienia manualnie.
1L |

Aby wejs¢ w tryb wprowadzania danych SET UP nalezy przytrzyma¢
przez 2 sekundy wcisniety przycisk MODE. Po wejsciu w tryb SET UP
przycisk SET zmienia wartosci liczbowe, natomiast przycisk MODE je
zatwierdza i przechodzi do kolejnych ustawien.
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Aby wykasowac zapisane dane nalezy przez 3 sekundy przytrzymaé
wcisniety przycisk SET. Na ekranie dwukrotnie mignie ostrzegajacy ko-
munikat RESET

Ta 9%
tch
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WSKAZNIK POZIOMU BATERII

1/ bateria natadowana w 100% pozwala na
uzywanie licznika przez ok 150 godzin.

Przy statym pod$wietleniu wyswietlacza star-
cza na ok 12 godzin uzytkowania.

2/ bateria natadowana w 50% pozwala na
uzywanie licznika przez ok 60 godzin.

Przy statym podswietleniu wyswietlacza star-
cza na ok 5 godzin uzytkowania.\

3/ bateria natadowana w 25% pozwala na
uzywanie licznika przez ok 10 godzin.

Przy statym pods$wietleniu wyswietlacza star-
cza na ok 0,5 godzinny uzytkowania.

"2k

12

UWAGI | UZYTKOWANIE

Podczas jazdy zawsze nalezy zwraca¢ uwage na ruch uliczny. Nalezy
regularnie sprawdzac odlegtos¢ miedzy czujnikiem, a magnesem umiesz-
czonym na szprysze kota. Zaktdcenia w pracy licznika mogg powodo-
wac urzadzenia wytwarzajgce pole magnetyczne, takie jak: smartfony,
inne liczniki, przenosne tadowarki, oswietlenie, inne urzadzenia bez-
przewodowe, zrodta wysokiego napigcia, infrastruktura elektryczna bieg-
naca w poblizu przejazdéw kolejowych itp.

Podczas czyszczenia roweru, opadéw deszczu lub $niegu zawsze nalezy
wyciggng¢ licznik z uchwytu.

Pojemnos¢ akumulatora moze zmniejszy¢ sie do okoto 70-80% pojem-
nosci po 200-500 cyklach tadowania. Pojemno$¢ baterii zmniejsza sie
podczas uzywania licznika w niskich temperaturach. Nie narazac licznika
na dziatanie wysokich/niskich temperatur, powyzej + 40°C i ponizej 0°C,
wysokiej wilgotnosci i bezposredniego $wiatta stonecznego.
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci, zro-
det ciepta i materiatéw tatwopalnych.

Chroni¢ przed ogniem i substancjami tatwopalnymi.

Nie zanurza¢ w wodzie. Komputer jest wodoodporny, mozna go uzywacé
podczas lekkich opadéw. Podczas ulewnego deszczu zaleca sig prze-
chowywa¢ w suchym miejscu. Nie czy$ci¢ pod biezacg wodg lub za
pomocy agresywnych $rodkéw czyszczgcych. Nie rozbieraé, nie mo-
dyfikowac licznika, baterii i innych akcesoriéw.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami licznik, baterie i inne podzespo-
1y elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane do $mieci.

Zuzyte baterie nalezy zdawac¢ do punktu zbiérki baterii, a urzadzenia
elektroniczne do punktu odbioru odpadéw elektronicznych.

Nalezy przestrzegac¢ przepiséw ruchu drogowego obowigzujgcych w
kraju, w ktorym jest sig uczestnikiem ruchu.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
4 |

Problem

~

Powody | Rozwigzania

Licznik zostat narazony Umies¢ licznik w za-
na diugotrwate cienionym i chtod-
promieniowanie stonecznenym miejscu.

Przyciemniony
ekran.

Umiesc licznik w
temperaturze poko-
jowej.

Dane pokazywane
z opdznieniem.

Niska temperatura
otoczenia.

1. Wymien baterie.
2. Popraw pokrywe
licznika.

1. Niski poziom baterii.
Brak wyswietlenia. [2. Niedokrecona pokrywa
baterii.

Brak wyswietlenia | 1. Licznik jest w trybie 1. Ustaw jasnos¢
predkosci lub ustawien. wyswietlacza.
wyswietlane 2. Odlegto$¢ migdzy czuj- | 2. Dostosuj odleg-
wartosci sg nikiem, a magnesem jest |to$¢ czujnika /
niepoprawne. niewtasciwa. magnesu.

3. Sprawdz czy obwod 3. Wprowadz pop-
kota jest poprawnie wpro- | rawny obwéd kota
wadzony. zgodnie z instrukcja.
4. Odlegtos$¢ nadajnika jest| 4. Dostosuj odleg-
zbyt duza badz kat nachy- | to$¢ i kat nachylenia
lenia czujnika jest niewtas-| zgodnie z instrukcja.
ciwy.
5. Znajdujesz sig¢ w poblizu| 5. Oddal sie od
silnego pola magnetyczne-| urzadzen emituja-

go. cych silne pole ma-
gnetyczne.
Usterka Wprowadz ponow-
wyswietlacza. ‘ nie ustawienia zgod

nie z instrukcja. /

SPECYFIKACJA

Sensor: czujnik magnetyczny bezdotykowy

Transmisja bezprzewodowa: kodowany sygnat niskiej czestotliwosci 125 kHz
Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy 120 mAh (0,45Wh)/ 4,2V
tadowanie: przy pomocy przewodu micro USB dotgczonego do zestau
Czas tadowania: 1 - 2h

Waga z uchwytem: 38g, waga baterii: 10g

Jednostka wprowadzania obwodu kota: mm

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Wymiary: 65 x 40 x 17 mm

Mierzone dane
Predkos¢ aktuana
Predko$¢ maksymalna
Predkos¢ $rednia
Przejechany dystans
Dystans catkowity

Zakres pomiaréow
1,0km/h - 99.9 km/h
1,0km/h - 99.9 km/h
1,0km/h - 99.9 km/h
0,1-99999.9 km / mil
1-999999 km / mil

Czas jazdy 0:00:00 - 99h:59m:59s
Zegar 0:00 - 23:59
Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wywotanych: wysoka lub niskg tem-
peratura, fizycznymi uszkodzeniami wynikajacymi z niewtasciwego uzyt-
kowania, samodzielng naprawa, niewtasciwym montazem, samodziel-
nymi modyfikacjami.

Dystrybutor w Zadnych okoliczno$ciach nie ponosi zadnej odpowiedzial-
nosci za obrazenia lub inne szkody wynikajgce z niewtasciwego uzytko-
wania tego produktu . Specyfikacje i projekt mogg by¢ zmienione bez u-

przedniego powiadomienia.
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