
Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z
dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14
stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy SMEG

Identyfikator modelu dostawcy KSED95PE

Roczne zuzycie energii (AEChood) 82.3

Klasa wydajności energetycznej C

Wydaność dynamiki płynów (FDEhood) 25.4

Wydaność dynamiki płynów klasa B

Wydajność ośwetlenia (LEhood) 7

Wydajność ośwetlenia klasa F

Wydajność filtrów przeciwtłuszczowych 79

Wydajność filtrów przeciwtłuszczowych klasa C

Przepływ powietrza przy minimalnej prędkości 328

Przepływ powietrza przy maksymalnej prędkośći 593

Emisja głośności przy uruchomionym trybie szybkim 51

Emisja mocy przy uruchomionym trybie szybkim 65

Pobór mocy w trybie wyłączonym OFF 0

Pobór mocy w trybie czuwania 0

Czynnik wzrostu czasu 1

Index wydajności elektrycznej 74

Przepływ powietrza mierzy się w stanie maksymalnej wydajności 332

Cisnienie powietrza mierzy się w stanie maksymalnej wydajności 371

Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności 134

Moc znamionowa oświetlenia 40

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni do gotowania( EMIDDLE ) 279

Głośćność przy najwyższej mocy (Lwa) 65
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